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¿Cómo resolver los problemas si una cámara Uniview tiene un problema estroboscópico? 
Descripción
Nota: Este método es aplicable a la mayoría de situaciones. Si el método no puede resolver su problema, se recomienda que consulte con nuestro equipo de soporte técnico.
https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/
Conocimiento previo
El estroboscópico está causado por la diferencia de frecuencia entre el objetivo y la luz ambiente, especialmente cuando la luz interior está encendida durante el día, lo que hace que la cámara no pueda ajustar su modo de exposición automáticamente.
[image: ]
Pasos de funcionamiento
Paso 1 En algunos casos, este problema se puede resolver al cambiar el modo de captura de la cámara en el NVR. Puede probar a cambiar el modo de captura a resoluciones con una velocidad de fotogramas de @20/@25/ @30.
Esta es la ruta del GUI:
[image: C:\Users\PC\Desktop\Spanish Vershion\camera fotos\luz estroboscópica.png]
Esta es la ruta de la IU web:
[image: C:\Users\PC\Desktop\Spanish Vershion\camera fotos\luz estroboscópica1.png]
Paso 2 Si el problema persiste, intente cambiar el Modo de exposición a interior 50 Hz o interior 60 Hz.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs][image: C:\Users\PC\Desktop\Spanish Vershion\camera fotos\luz estroboscópica2.png]
Paso 3 Si los pasos anteriores no ayudan, intente cambiar el Obturador manualmente a 1/120. Si la imagen es demasiado brillante tras ajustar el Obturador a 1/120, intente reducir la Compensación.
[image: C:\Users\PC\Desktop\Spanish Vershion\camera fotos\luz estroboscópica3.png]
Paso 4 Sin embargo, este parámetro de imagen no es una solución "uno para todo", puede ser inapropiado para escenarios sin este problema. Por lo tanto, Cambio automático necesita habilitarse en la cámara.
Nota: A veces, activar el WDR también causaría el problema de la luz estroboscópica. Para algunos escenarios, el WDR debe utilizarse. Bajar el nivel de WDR y activar Supress WDR Stripes podría optimizarlo.
[image: C:\Users\PC\Desktop\Spanish Vershion\camera fotos\luz estroboscópica4.png]
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