
 

 

데이터시트 

스마트 무선 큐브 카메라 

C1L-2WN-G 

 

주요 특징 

 주간/야간 기능  

 스마트 IR, 최대 10m(32ft) IR 거리 

 내장 마이크/스피커 

 Wi-Fi 

 마이크로 SD, 최대 128GB 

  



 데이터시트 

사양 

카메라 

센서 1/2.9", 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS 

렌즈 2.8mm@F2.0 

화각(수평) 110.1° 

축 3 축 

주간/야간 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR) 

최소 조도 
색상: 0.01Lux(F2.0, AGC 켜짐) 

IR 사용 시 0Lux 

IR 범위 IR 범위 최대 10m(32ft) 

WDR DWDR 

   

비디오 

비디오 압축 Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

프레임 속도 
메인 스트림: 1080P(1920×1080), 최대 30fps; 

서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; 

움직임 감지 지원됨 

탬퍼링 알람 지원됨 

소리 감지 지원됨 

인체 감지 지원됨 

   

저장 장치 외부 저장장치 마이크로 SD, 최대 128GB 

   

Wi-Fi 

무선 표준 IEEE 802.11b/g/n 

주파수 범위 2.4GHz ~ 2.4835GHz 

주파수 대역폭 20MHz 

   

인터페 
이스 

내장 마이크 지원됨 

내장 스피커 지원됨 

네트워크 100M 베이스-TX 이더넷 

   

일반 

전원 
DC 5V±10% 

소비전력: 최대 4.0W 

무게 0.14kg(0.31lb) 

작업 환경 조건 -10°C ~ +40°C(14°F ~ 104°F), 습도: ≤95% RH(비응축) 

크기(깊이×폭×높이) 77 x 42 x 125mm(3.0” × 1.7” × 4.9”)  

초기화 버튼 지원됨 
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Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051) 

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com 

http://www.uniview.com 
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